Farvel til
oliefyret i 2015

Med de svindende olie-
ressourcer mener OVE,
at oliefyring skal udfases.

AF NMIORTEN BLARKE

Begivenheden, der fik baegret til at
flyde over, opstod i marts 2012. Efter
flere ars markant teknisk udvikling for
luft-til-vand varmepumper, der med et
snuptag - og med en installeringstid
pa 1 time - kunne halvere boligens
CO, emissioner — kom olieselskaberne
i lebet af denne maned pa banen med
tilbud om "klimaneutral fyringsolie”.

Udfasning pa tre ar

Ved at opkebe ubrugte CO, kvoter i
det kriseramte Rusland modsvarende
salget af fyringsolie tilbed olieselska-
berne nu at levere 100% certificeret
CO, neutral fyringsolie til de af Dan-
marks over 300.000 boliger, der sta-
dig var opvarmet med oliefyr.

Efter et par ar med omlagninger til
andre forsyningsformer som foelge af
generelle informationskampagner,
stod Danmark over en kort periode
over for eksplosiv veekst i salget af
nye oliefyr, og hen imod slutningen af
aret var olieforbruget til rum- og
brugsvandsopvarmning igen oppe pa

de 560.000 tons (23,5 PJ), som havde
veeret forbruget i 2007.

Indgrebet bestod af et forbud mod Stop for oliefyring i
nybyggeri fra 2010

| 2015 forbud mod individuel
oliefyring til opvarmning med en
udfasningsperiode pa 3 ar, kom-
bineret med en skrotpreemie for
oliefyret.

individuel oliefyring til opvarmnings-
formal med en udfasningsperiode pa
tre ar, kombineret med en skrot-
preemie, der modsvarede oliefyrets
reelle markedspris.

Varmepumper

| tilknytning hertil fik boligejeren fore-
taget en vejledende elektronisk eks-
pertvurdering af alternativer, hvor an-
befalingen af bedste alternativ i 90%
af tilfeldene pegede pa en elektrisk

varmepumpe med et kombineret 3 m?
is- og varmelager med mulighed for
tilslutning til bl.a. keleskab.
Varmepumperne var naturligvis alle
udstyret med det danskudviklede
WindAdapt system, der automatisk
indstillede driften pa maksimal tilpas-
ning til vindenergi pa basis af hus-
holdningens forbrugsmenster, styret
af en intelligent elmaler.
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